
FICHA TÉCNICA Y CONTENIDO

detalles técnicos

EQUIPAMIENTO

CEBADOR PRIMMER

SISTEMA ANTIVIBRACIÓ

N
ARRANQUE FÁCIL EASY STA

RT

Equipada con un sistema de 
cebador “PRIMER”, que le 

permitirá pulsando un simple 
cebador, llenar todo el circuito 
interno de gasolina, evitando 

así unos cuantiosos tirones de 
la cuerda de arranque.

Sistema antivibración de 
última generación que aísla 

totalmente las vibraciones del 
motor o grupo de corte del 

manillar, permitiendo trabajar 
confortablemente, además de 
alargar el tiempo de trabajo.

ÜÜ Kit de protecciones personales
Protectores auditivos, guantes de trabajo y 
máscara metálica.

ÜÜ Kit de herramientas de 
mantenimiento y bote dosificador

ÜÜ Disco de acero de 25 cm
ÜÜ Cabezal de hilo de nylon         

con regeneración automática y carga rápida.

EXTRAS INCLUIDOS

No solo tiene un sistema de 
arranque fácil “EASY START”, 

sino que lleva consigo uno de 
los primeros arranques fáciles 

de última tecnología, que le 
permitirá tirar de la cuerda 

con una facilidad y suavidad 
sorprendente.

ÜÜ Arnés KAPOTHA®

Barra divisible reforzada
con diámetro de 26 mm con 
enganche intermedio para 

transporte cómodo.

BARRA DE 26 MM

Motor: 2 tiempos de gasolina

Cilindrada: 52 cc

Potencia: 2 HP

Corte de hilo de hasta 42 cm 

Peso: 8,5 kg
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