
FICHA TÉCNICA Y CONTENIDO

detalles técnicos

EXTRAS INCLUIDOS

MOTOAZADA DE GASOLINA

Motor: 4 tiempos de gasolina

Profundidad de trabajo: 150 - 300 mm

Sistema de embrague de doble correa
Depósito de 3,6 L
2 marchas delanteras y 1 trasera

Cilindrada: 212 cc

PRO
TECTOR DE TRANSMISI

Ó
N

SISTEMA DE TRIPLE FILTRADO

TRANSMISIÓN DE CALIDAD

EQUIPAMIENTO

Potencia máxima: 7 HP

 Ü Rueda delantera de transporte

 Ü 32 cuchillas con discos laterales
 Ü Ruedas 400x8

Peso: 78 kg

Ancho de trabajo: 1100 mm

Manillar con embellecedor 
regulable en altura y lateral.

Parachoques integral para 
protección del motor.

PARACHOQUES INTEGRAL

TRANSMISIÓN DE CALIDAD

Transmisión de alto 
rendimiento en hierro macizo 

con piñonería en baño de 
aceite.

Filtro de aire en baño de 
aciete.

FILTRO EN BAÑO DE ACEIT
E

PLUS TRANSMISSION

M
ANILLAR REGULABLE


